Droga krajowa nr 8

Dodatkowa jezdnia

Klasa techniczna: D

Predko$¢ do projektowania: | 30 km/h
Kategoria ruchu: KR1
Szeroko$¢ pasa ruchu: 1x 3.50 m
Szeroko$¢ pobocza: min. 0.75 m
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mieszanka kruszyw o uziarnieniu
0/22,4mm lub 0/31,5mm gr. 10 cm.
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0/22,4mm lub 0/31,5mm gr. 10 cm.

mieszanka kruszyw o uziarnieniu
0/22,4mm lub 0/31,5mm gr. 10 cm.

mieszanka kruszyw o uziarnieniu
0/22,4mm lub 0/31,5mm gr. 10 cm.
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Sciek trojkatny
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Reprezentowany przez:
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TPF Sp. zo. 0.
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02-676 Warszawa

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:
Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowe z
elementami Koncepcji Programowej dla zadania pod nazwa: ,,Budowa
obwodnicy Szalejowa Gornego w ciagu drogi krajowej nr 8"wraz z
materiatami do decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
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